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Er schiitzt vor Kalte und schmelchelt den FuBen

g wq B schmiickt den Raum und ist reprasentatlv erist

"v_em Zeichen von Rﬁlchtum und Teil unserer Kultur-
gEsf:hlchte sowohl im Orient als auch m% Okzident.

- Injlingster Zeit allerdmgs hat sein Image etwas ge-
“litten, wir fanden die Muster angestaubt, die guten
Stiicke wurden verramscht. Dann aber kam eine
‘Handvoll junger Designer, klopfte die Teppichkunst.

aus und machte Tradition zum Trend.

Nun k hrt der Tepplchdn den Wohnraum zuruck
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élE TECHNIKEN %

VDlg unterschjedlchen traditionellen Herstellungs-
methoden bestimmen nicht nur das Aussehen von
Tepplch']en sondern auch ihren Preis. Das Weben
ist die élteste, einfachste und eine schnelle Technik. -
thl Fadensysteme - die Kette und der Schuss -
we den rechtwinklig miteinander verkreuzt. Das

A_,‘,Muster erscheint auf Vorder- und Riickseite, weshalb - -

man Webteppiche beidseitig verwenden kann, was
ihre Lebensdauer verldngert. Computergesteuerte
Maschinen weben heute rasend schnell und damit
kostengtinstig, und sie kénnen sogar Kniipftechniken
imitieren. Im Gegensatz zu Flachgeweben besitzen

. gekniipfte Teppiche einen flauschigen Flor. Er ent- -

i steht, indem Endlosgarn mit einer Art Hakelnadel in
das Grundgewebe geknotet und danach abgeschnitten

~wird. Auf jede Knotenreihe folgen ein-oder zwei -
Re:hen Schussfaden. Jedes Land, jede Region hat

elgene und ganz typlsche Knoten entwickelt. Je hoher '

. die Knotendichte pro ‘Quiadratmeter, desto feiner
© und wertvoller der Teppich. Nach dem Kniipfen wu'd
der Flor mit Handscheren auf eine Héhe gekirzt, {

nd in der Sonne getrocknet x
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’GEI\/\ACHT WERDEN 5
/IE SIE SCHON BLEIBEN

DIE MUSTER

Bei gekniipften Teppichen kann man mltjedem
Knoten die Farbe wechseln, so sind sehr detavllrelche,
aufwendige Muster mdglich. Anders bei gewebten
Teppichen. Das Musterbild wird von den Schussfaden
gebildet und entsteht beim Wenden der farbigen
Faden. Diese Herstellung lasst nur einfache, oft grafi-

_sche Muster zu und ist auch der Grund fiir die meist

treppenformigen Farbwechsel. Nur so lassen sich
Schlitze beim Nebeneinandersetzen verschiedenfar-
biger Schﬂssfﬁden vermeiden.

DIE PFLEGE

Wolle und Seide sind die bevorzugten Materialien bei
traditionell gefertigten Teppichen. Es sind vergéngliche

_ Naturwerkstoffe: Besonders die glanzende Seide ist
- empfindlich. Wolle mit ihrem natiirlichen schmutz-
- und wasserabweisenden Fettgehalt hingegen ist sehr

robust. Verschmutzungen dringen kaum in die Faser
ein und kénnen mit der glatten Duse des Staubsaugers
entfernt werden. Am besten in Florrichtung saugen
und auf elektrische Aufsitze verzichten, um den Flor
nicht zu beschédigen. Druckstellen von M&beln
oder LaufstraRen lassen sich mit einer soften Biirste
wieder aufrichten. Wenn Teppiche einen Sonnenplatz
im Raum haben, regelmaBié um 180 Grad drehen, da-
mit sie gleichmaRig ausbleichen. Fliissigkeiten nicht
wegreiben, sondern lieber mit kuchenpapler aufsau-
gen. Bereits gétrocknete Flecken mit lauwarmem 5"*
Wasser einweichen. Hartnackige Flecken mit Mineral
wassér 1osen. Chemische Reinigungsmittel snnd

unnétig und sogar §chadrgand Nach friihes
ich bei Bedarf v



